
Technische Preisliste 2024, Preise zuzügl. gesetzl. MwSt.
318

Sax H Top-Raumwärmer
Produktbeschreibung

Ausschreibungstext

BEMM Raumheizkörper Sax, Serie SA1 (einreihig) und SA2 (zwei-
reihig), aus horizontalen Sammlern aus Rundrohren 30 mm mit im Wi-
derstandsschweißverfahren aufgesetzten an den Enden angeschrägten 
vertikalen Rechteckrohren 20x25 mm verbunden. Wahlweise Montage: 
Sammelrohre vertikal und Rechteckrohre horizontal. Elementteilung 40 
mm. Mit 4-6 Anschlüssen IG DN15 (1/2“).

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 
55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, 
wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsventil und Blindstopfen verchromt, 
sowie Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübel.
Gemäß Tabelle Seite 322.

Wärmeleistungen ΦS nach EN 442.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.
Heizmedium Wasser:	 max. zul. Betriebstemperatur	       95 °C
	 max. zul. Betriebsüberdruck	     4 bar

Sax 1 Sax 2

Die speziellen Vorteile

• 	 Architektonischer, puristischer Raumheizkörper
• 	 Pflegefreundliche offene Bauweise
• 	 Inklusiv Wandbefestigungen

Vario-Komponenten

• Anschluss mit M-Ventil 50 mm nein
• Raumteiler Sonderzubehör nein
• Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage nein
• Accessoires nein

Spezialausführungen

• Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe) 
nach Kundenwunsch nein

• Sonderanschlüsse von/nach unten nein
• Ventilausführung nein

Seitenprofil: Sax H 2-reihig 
640 x 2000 mm im Farbton Weiß-
perlmetallic (Nr. 16).

Seitenprofil: Sax H 2-reihig 
720 x 1800 mm im Farbton Weiß-
perlmetallic (Nr. 16).

Sax H 2-reihig 720 x 1800 mm im Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16), 
optional mit Thermostat Puro verchromt.
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Modellreihe             SA1              SA2             SA1              SA2              SA1              SA2
Art.-Nr. 1) SA1_ _ _P08012 SA2_ _ _P08012 SA1_ _ _P10012 SA2_ _ _P10012 SA1_ _ _P12012 SA2_ _ _P12012

Bauhöhe x Bautiefe H x T mm 320 x 54 320 x 77 400 x 54 400 x 77 480 x 54 480 x 77

75/65/20°C       Watt/Meter 357,2 612,4 446,5 765,6 535,8 918,7  
70/55/20°C        Watt/Meter 286,3 486,9 358,0 610,9 430,4 736,2  
55/45/20°C        Watt/Meter 182,1 304,6 227,8 385,0 274,9 468,0  
Exponent n 1,304 1,351 1,302 1,330 1,291 1,305  

Wasserinhalt je Element l/m 6,48 12,24 8,10 15,30 9,72 18,36  
Gewicht je Element kg/m 13,44 25,04 16,80 31,30 20,16 37,56  

Baulänge       Längen- 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis
      kennung 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C

mm (m) Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

500 050 179 453,88  306 888,16 223 487,56  383 957,88  268 521,25 459 1027,58
680 068 243 937,04  416 503,28 304 544,74  521 1016,27  364 586,23 625 1095,47
900 090 321 542,52  551 977,42 402 590,83  689 1063,99  482 639,11 827 1150,56

1500 150 536 595,09 919 1074,11 670 654,06 1148 1183,20 804 713,07 1378 1292,30
1800 180 643 628,87  1102 1159,78 804 696,06  1378 1277,04  964 763,23 1654 1394,29
2000 200 714 643,09  1225 1220,52 893 713,58  1531 1344,11  1072 784,10 1837 1467,69

Preisgruppe 44Bauhöhe 320 - 720 mm

Sax H
Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

1)	 Art.-Nr. an 4. bis 6. Stelle „_ _ _“ mit 3 Ziffern für Baulänge (Längenkennung) ergänzen.
	 01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem.  
	 Farbpalette ersetzen. 
Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).
Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungsstopfen verchromt. 

Modellreihe             SA1              SA2             SA1              SA2              SA1              SA2
Art.-Nr. 1) SA1_ _ _P14012 SA2_ _ _P14012 SA1_ _ _P16012 SA2_ _ _P16012 SA1_ _ _P18012 SA2_ _ _P18012

Bauhöhe x Bautiefe H x T mm 560 x 54 560 x 77 640 x 54 640 x 77 720 x 54 720 x 77
 

75/65/20°C       Watt/Meter 625,1 1071,8 714,4 1224,9 803,8 1378,0
70/55/20°C        Watt/Meter 503,5 862,5 577,1 989,9 651,3 1118,0
55/45/20°C        Watt/Meter 323,4 553,1 372,9 640,3 423,5 729,0
Exponent n 1,275 1,280 1,258 1,255 1,240 1,232

Wasserinhalt je Element l/m 11,34 21,42 12,96 24,48 14,58 27,54
Gewicht je Element kg/m 23,52 43,82 26,88 50,08 30,24 56,34

Baulänge       Längen- 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis
      kennung 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C

mm (m) Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

500 050 313 554,94  536 1097,31 357 588,62  612 1167,03  402 622,29 689 622,29
680 068 425 627,72  729 1174,69 486 669,20  833 1253,92  547 710,68 937 1333,14
900 090 563 687,42  965 1237,11 643 735,70  1102 1323,70  723 784,00 1240 1410,26

1500 150 938 772,07 1608 1401,42 1072 831,10 1837 1510,52 1206 890,09 2067 1619,62
1800 180 1125 830,40  1929 1511,53 1286 897,59  2205 1628,78  1447 964,77 2480 1746,04
2000 200 1250 854,60  2144 1591,28 1429 925,11  2450 1714,86  1608 995,62 2756 1838,45
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Modellreihe             SA1              SA2             SA1              SA2              SA1              SA2
Art.-Nr. 1) SA1_ _ _P20012 SA2_ _ _P20012 SA1_ _ _P22012 SA2_ _ _P22012 SA1_ _ _P24012 SA2_ _ _P24012

Bauhöhe x Bautiefe H x T mm 800 x 54 800 x 77 880 x 54 880 x 77 960 x 54 960 x 77

75/65/20°C       Watt/Meter 1081,6 1477,0 1187,3 1603,6 1290,4 1726,2  
70/55/20°C        Watt/Meter 879,0 1202,8 967,7 1310,4 1054,8 1415,4  
55/45/20°C        Watt/Meter 575,1 790,3 636,9 866,9 698,3 942,9  
Exponent n 1,222 1,210 1,205 1,190 1,188 1,170  

Wasserinhalt je Element l/m 16,20 30,60 17,82 33,66 19,44 36,72  
Gewicht je Element kg/m 33,60 62,60 36,96 68,86 40,32 75,12  

Baulänge       Längen- 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis
      kennung 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C

mm (m) Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

500 050 541 655,97  739 1306,45 594 689,68  802 1376,16  645 723,35 863 1445,88
680 068 735 752,15  1004 1412,37 807 793,64  1090 1491,59  877 835,10 1174 1570,79
900 090 973 832,30  1329 1496,84 1069 880,59  1443 1583,40  1161 928,89 1554 1669,99

1500 150 1622 949,09 2216 1728,72 1781 1008,11 2405 1837,82 1936 1067,10 2589 1946,92
1800 180 1947 1031,95  2659 1863,27 2137 1099,13  2886 1980,52  2323 1166,30 3107 2097,77
2000 200 2163 1066,12  2954 1962,03 2375 1136,63  3207 2085,62  2581 1207,13 3452 2209,20

Preisgruppe 44Bauhöhe 800 - 1200 mm

Sax H
Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

1)	 Art.-Nr. an 4. bis 6. Stelle „_ _ _“ mit 3 Ziffern für Baulänge (Längenkennung) ergänzen.
	 01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem.  
	 Farbpalette ersetzen. 
Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).
Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungsstopfen verchromt. 

Modellreihe             SA1              SA2             SA1              SA2              SA1              SA2
Art.-Nr. 1) SA1_ _ _P26012 SA2_ _ _P26012 SA1_ _ _P28012 SA2_ _ _P28012 SA1_ _ _P30012 SA2_ _ _P30012

Bauhöhe x Bautiefe H x T mm 1040 x 54 1040 x 77 1120 x 54 1120 x 77 1200 x 54 1200 x 77
 

75/65/20°C       Watt/Meter 1161,0 1990,4 1250,3 2143,5 1339,6 2296,7
70/55/20°C        Watt/Meter 951,6 1637,0 1027,6 1768,0 1103,8 1899,5
55/45/20°C        Watt/Meter 633,5 1097,4 687,9 1192,2 742,8 1288,0
Exponent n 1,172 1,152 1,156 1,135 1,141 1,119

Wasserinhalt je Element l/m 21,06 39,78 22,68 42,84 24,30 45,90
Gewicht je Element kg/m 43,68 81,38 47,04 87,64 50,40 93,90

Baulänge       Längen- 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis
      kennung 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C

mm (m) Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

500 050 581 757,02  995 1515,60 625 790,71  1072 1585,30  670 824,40 1148 1655,02
680 068 789 876,59  1353 1650,02 850 918,08  1458 1729,24  911 959,56 1562 1808,47
900 090 1045 977,16  1791 1756,56 1125 1025,47  1929 1843,14  1206 1073,75 2067 1929,70

1500 150 1742 1126,10 2986 2056,04 1875 1185,12 3215 2165,14 2009 1244,11 3445 2274,24
1800 180 2090 1233,49  3583 2215,02 2251 1300,67  3858 2332,27  2411 1367,84 4134 2449,50
2000 200 2322 1277,64  3981 2332,77 2501 1348,16  4287 2456,37  2679 1418,65 4593 2579,96
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Modellreihe             SA1              SA2
Art.-Nr. 1) SA1_ _ _P32012 SA2_ _ _P32012

Bauhöhe x Bautiefe H x T mm 1280 x 54 1280 x 77

75/65/20°C       Watt/Meter 1428,9 2449,8
70/55/20°C        Watt/Meter 1180,2 2031,6
55/45/20°C        Watt/Meter 798,0 1385,3
Exponent n 1,127 1,103

Wasserinhalt je Element l/m 25,92 48,96
Gewicht je Element kg/m 53,76 100,16

Baulänge       Längen- 75/65/   Preis 75/65/   Preis
      kennung 20°C 20°C

mm (m) Watt € Watt €

500 050 714 858,09  1225 1724,75
680 068 972 959,56  1666 1887,69
900 090 1286 1122,06  2205 2016,29

1500 150 2143 1303,11 3675 2383,35
1800 180 2572 1435,02  4410 2566,76
2000 200 2858 1489,18  4900 2703,53

Preisgruppe 44Bauhöhe 1280 mm

Sax H
Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

1)	 Art.-Nr. an 4. bis 6. Stelle „_ _ _“ mit 3 Ziffern für Baulänge (Längenkennung) ergänzen.
	 01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem.  
	 Farbpalette ersetzen. 
Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).
Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungsstopfen verchromt. 

Sax H 1-reihig 560 x 1800 mm im Farbton Alt Bronzeperlmetallic (Nr. 5K), optional mit Thermostat Puro verchromt und Sax-Handtuchhalter verchromt.
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Sax H
Anschlussarten, Abmessungen

Bau- und Anschlussmaße

Zeichnungen zeigen vertikale Montage mit Anschlüssen seitlich und 
Sonderanschlüsse im unteren Sammelrohr. Für horizontale Montage wird der 
Heizkörper um 90° gedreht (Sonderanschlüsse DN15 x 50 mm nicht möglich).

Anschlussarten		  Mehrpreis
(Artikelnummer um Anschlusskennung ergänzen)	 €/HK (PG44)

ohne

87,12

Standard-Anschlüsse, 4 x DN15 (1/2“) 

Sonder-Anschlüsse, DN15 (1/2“) 

Sax H - Modellreihe SA1
Baulänge 
Bauhöhe

 
EL

500 680 900 1500 1800 2000

320-1280 08-40 4 4 4 4 4 4

Sax H - Modellreihe SA2

Baulänge 
Bauhöhe EL

500 680 900 1500 1800 2000

320-1040 08-26 3 3 3 3 3 3
1120 28 3 3 3 3 3 4
1200 30 3 3 3 3 3 4
1280 32 3 3 3 3 4 4

Anzahl der Befestigungen im Lieferumfang nach  
Längenkennung und Bauhöhe (EL)

Befestigungszubehör Sax (PG54)
Befestigungssatz, 2-fach, für Sax 1, 2 
Befestigungen aus Aluminium-Druckguß 
für Rundrohr 30 mm, für lichten hinteren 
Wandabstand von 40 mm, inkl. 2 Dübel 
10 mm und 2 Holzschrauben.
Art.-Nr.: ZHXZUB2PA1SW, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016	 €	 42,50
Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:
Art.-Nr.: ZHXZUB2PA1_ _, farbig pulverbeschichtet               €	 122,65

Befestigungssatz, 2-fach, für Sax 2, 2 
Befestigungen aus Stahl für Rechteck-
rohr 20x25 mm, für lichten Wandabstand 
36-42mm, inkl. 4 Dübel 10 mm und 4 
Holzschrauben.
Art.-Nr.: ZHXZUB2SA2SW, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016	 €	 150,00
Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:
Art.-Nr.: ZHXZUB2SA2_ _, farbig pulverbeschichtet             	 €	 225,00
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Sax V Top-Raumwärmer
Produktbeschreibung

Ausschreibungstext

BEMM Raumheizkörper Sax, Serie SA1 (einreihig) und SA2 (zwei-
reihig), aus horizontalen Sammlern aus Rundrohren 30 mm mit im Wi-
derstandsschweißverfahren aufgesetzten an den Enden angeschrägten 
vertikalen Rechteckrohren 20x25 mm verbunden. Wahlweise Montage: 
Sammelrohre vertikal und Rechteckrohre horizontal. Elementteilung 40 
mm. Mit 4-6 Anschlüssen IG DN15 (1/2“).

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 
55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, 
wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsventil und Blindstopfen verchromt, 
sowie Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübel.
Gemäß Tabelle Seite 326.

Wärmeleistungen ΦS nach EN 442.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.
Heizmedium Wasser:	 max. zul. Betriebstemperatur	       95 °C
	 max. zul. Betriebsüberdruck	     4 bar

Sax 1

Sax 2

Die speziellen Vorteile

• 	 Architektonischer, puristischer Raumheizkörper
• 	 Pflegefreundliche offene Bauweise
• 	 Perfekte Anschlusstechnik mit BEMM-M-Ventil in allen Farben
• 	 Inklusiv Wandbefestigungen

Vario-Komponenten

• Anschluss mit M-Ventil 50 mm ja ab Seite 444
• Raumteiler Sonderzubehör nein
• Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage nein
• Accessoires nein

Spezialausführungen

• Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe) 
nach Kundenwunsch nein

• Sonderanschlüsse von/nach unten ja Folgeseiten
• Ventilausführung nein

Design der Rohrenden: Sax V 
2-reihig im Farbton Weißperl-
metallic (Nr. 16).

Design der Rohrenden: Sax V 
1-reihig im Farbton Schwarz 
samtmatt (Nr. K1).

Sax V 1-reihig 1800 x 720 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat 
Puro, alles im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).
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1)	 Art.-Nr. an 8. und 9. Stelle „_ _“ mit 2 Ziffern für Elementzahl ergänzen. 01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). 
	 Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem. Farbpalette ersetzen. 
Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).
Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungsstopfen verchromt. 

Modellreihe  SA1  SA2  SA1  SA2  SA1  SA2
Art.-Nr. 1) SA1050P_ _012 SA2050P_ _012 SA1068P_ _012 SA2068P_ _012 SA1090P_ _012 SA2090P_ _012

Bauhöhe x Bautiefe H x T mm 500 x 54 500 x 77 680 x 54 680 x 77 900 x 54 900 x 77
Nabenabstand N mm 470  470  650  650  870  870  

75/65/20°C       Watt/Element 29,2 48,8 38,4 66,3 49,5 87,3  
70/55/20°C        Watt/Element 23,7 39,2 31,1 53,3 40,0 70,1  
55/45/20°C        Watt/Element 15,4 25,0 20,2 34,0 25,9 44,8  
Exponent n 1,236 1,291 1,243 1,291 1,250 1,290  

Wasserinhalt je Element l/EL 0,25 0,41 0,32 0,55 0,41 0,73  
Gewicht je Element kg/EL 0,45 0,83 0,61 1,13 0,81 1,50  

Baulänge       Längen- 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis
      kennung 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C

mm (EL) Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

320  08  234 453,88  390 888,16 307 503,28  530 937,04  396 542,52 698 977,42
400  10  292 487,56  488 957,88 384 544,74  663 1016,27  495 590,83 873 1063,99
480  12  350 521,25  586 1027,58 461 586,23  796 1095,47  594 639,11 1048 1150,56
560 14 409 554,94  683 1097,31 538 627,72  928 1174,69  693 687,42 1222 1237,11
640  16  467 588,62  781 1167,03 614 669,20  1061 1253,92  792 735,70 1397 1323,70
720 18 526 622,29  878 1236,75 691 710,68  1193 1333,14  891 784,00 1571 1410,26
800  20  584 655,97  976 1306,45 768 752,15  1326 1412,37  990 832,30 1746 1496,84
880  22  642 689,68  1074 1376,16 845 793,64  1459 1491,59  1089 880,59 1921 1583,40
960  24  701 723,35  1171 1445,88 922 835,10  1591 1570,79  1188 928,89 2095 1669,99

1040  26  759 757,02  1269 1515,60 998 876,59  1724 1650,02  1287 977,16 2270 1756,56
1120  28  818 790,71  1366 1585,30 1075 918,08  1856 1729,24  1386 1025,47 2444 1843,14
1200  30  876 824,40  1464 1655,02 1152 959,56  1989 1808,47  1485 1073,75 2619 1929,70
1280  32  934 858,09  1562 1724,75 1229 1001,03  2122 1887,69  1584 1122,06 2794 2016,29
1360  34  993 891,78  1659 1794,46 1306 1042,51  2254 1966,91  1683 1170,34 2968 2102,85
1440  36  1051 925,45  1757 1864,17 1382 1083,99  2387 2046,14  1782 1218,64 3143 2189,43
1520 38  1110 959,14  1854 1933,88 1459 1125,46  2519 2125,34  1881 1266,93 3317 2275,98
1600 40  1168 992,82  1952 2003,60 1536 1166,96  2652 2204,56  1980 1315,23 3492 2362,57

Preisgruppe 44Bauhöhe 500 - 900 mm

Anschlussarten		  Mehrpreis
(Artikelnummer um Anschlusskennung ergänzen)	 €/HK (PG44)

ohne

49,77

87,12

104,88

Standard-Anschlüsse, 4 x DN15 (1/2“) 

Sonder-Anschlüsse, DN15 (1/2“) 
= WW2 Multianschluss 4 x DN15 (1/2“)

Sax V
Wärmeleistungen, Preise, Anschlussarten, Technische Daten

Optional mit M-Ventil 
z.B. Purline oder Softline mit und ohne 
Thermostat, siehe ab Seite 445.
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Modellreihe SA1 SA2 SA1 SA2 SA1 SA2
Art.-Nr. 1) SA1150P_ _012 SA2150P_ _012 SA1180P_ _012 SA2180P_ _012 SA1200P_ _012 SA2200P_ _012

Bauhöhe x Bautiefe H x T mm 1500 x 54  1500 x 77 1800 x 54  1800 x 77  2000 x 54  2000 x 77
Nabenabstand N mm 1470   1470  1770   1770   1970   1970  

75/65/20°C       Watt/Element 79,7 140,0 95,3 150,0 105,8 160,0  
70/55/20°C        Watt/Element 64,3 112,5 76,8 120,6 85,3 128,5  
55/45/20°C        Watt/Element 41,4 71,9 49,4 77,1 54,9 82,1  
Exponent n 1,265 1,289 1,272 1,288 1,270 1,291  

Wasserinhalt je Element l/EL 0,65 1,22 0,78 1,46 0,86 1,62  
Gewicht je Element kg/EL 1,34 2,50 1,61 3,00 1,79 3,33  

Baulänge       Längen- 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis 75/65/   Preis
      kennung 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C

mm (EL) Watt € Watt € Watt € Watt € Watt € Watt €

320  08  638 595,09  1120 1074,11 762 628,87  1200 1159,78  846 643,09 1280 1220,52
400  10  797 654,06  1400 1183,20 953 696,06  1500 1277,04  1058 713,58 1600 1344,11
480  12  956 713,07  1680 1292,30 1144 763,23  1800 1394,29  1270 784,10 1920 1467,69
560 14  1116 772,07  1960 1401,42 1334 830,40  2100 1511,53  1481 854,60 2240 1591,28
640  16  1275 831,10  2240 1510,52 1525 897,59  2400 1628,78  1693 925,11 2560 1714,86
720 18  1435 890,09  2520 1619,62 1715 964,77  2700 1746,04  1904 995,62 2880 1838,45
800  20  1594 949,09  2800 1728,72 1906 1031,95  3000 1863,27  2116 1066,12 3200 1962,03
880  22  1753 1008,11  3080 1837,82 2097 1099,13  3300 1980,52  2328 1136,63 3520 2085,62
960  24  1913 1067,10  3360 1946,92 2287 1166,30  3600 2097,77  2539 1207,13 3840 2209,20

1040  26  2072 1126,10  3640 2056,04 2478 1233,49  3900 2215,02  2751 1277,64 4160 2332,77
1120  28  2232 1185,12  3920 2165,14 2668 1300,67  4200 2332,27  2962 1348,16 4480 2456,37
1200  30  2391 1244,11  4200 2274,24 2859 1367,84  4500 2449,50  3174 1418,65 4800 2579,96
1280  32  2550 1303,11  4480 2383,35 3050 1435,02  4800 2566,76  3386 1489,18 5120 2703,53
1360  34  2710 1362,11  4760 2492,44 3240 1502,20  5100 2684,00  3597 1559,66 5440 2827,13
1440  36  2869 1421,12  5040 2601,56 3431 1569,39  5400 2801,25  3809 1630,18 5760 2950,71
1520 38 3029 1480,15  5320 2710,63 3621 1636,56  5700 2918,50  4020 1700,68 6080 3074,28
1600 40 3188 1539,12  5600 2819,76 3812 1703,74  6000 3035,74  4232 1771,20 6400 3197,88

Preisgruppe 44Bauhöhe 1500 - 2000 mm

1)	 Art.-Nr. an 8. und 9. Stelle „_ _“ mit 2 Ziffern für Elementzahl ergänzen. 01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). 
	 Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem. Farbpalette ersetzen.
Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).
Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungsstopfen verchromt. 

Sax V
Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

Hang up Handtuchhalter, verchromt (Art.-Nr. ZAXHTGU045025CR). 
Hier am Sax  1-reihig 1890 x 480 mm im Farbton Titangraumetallic 
RAL 9023 (Nr. L3).

Sax V 1-reihig 1800 x 720 mm mit Thermostat NOW, 
beides im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).
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Bau- und Anschlussmaße

Zeichnungen zeigen vertikale Montage mit Anschlüssen seitlich und 
Sonderanschlüsse im unteren Sammelrohr. Für horizontale Montage wird der 
Heizkörper um 90° gedreht (Sonderanschlüsse DN15 x 50 mm nicht möglich).

Sax V Raumheizkörper
Produktbeschreibung

Sax V - Modellreihe SA1
Längenkennung (EL) 
Bauhöhe

08-
20

22-
30

32-
40

500 4 4 4
680 4 4 4
900 4 4 4
1500 4 4 4
1800 4 4 4
2000 4 4 4

Sax V - Modellreihe SA2
Längenkennung (EL) 
Bauhöhe

08-
26

28 30 32 34 36 38 40

500 3 3 3 3 3 3 3 3
680 3 3 3 3 3 3 3 3
900 3 3 3 3 3 3 3 3
1500 3 3 3 3 3 4 4 4
1800 3 3 3 4 4 4 4 4
2000 3 4 4 4 4 4 5 5

Anzahl der Befestigungen im Lieferumfang nach  
Längenkennung und Bauhöhe (EL)

Befestigungszubehör Sax (PG54)
Befestigungssatz, 2-fach, für Sax 1, 2 
Befestigungen aus Aluminium-Druckguß 
für Rundrohr 30 mm, für lichten hinteren 
Wandabstand von 40 mm, inkl. 2 Dübel 
10 mm und 2 Holzschrauben.
Art.-Nr.: ZHXZUB2PA1SW, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016	 €	 42,50
Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:
Art.-Nr.: ZHXZUB2PA1_ _, farbig pulverbeschichtet               €	 122,65

Befestigungssatz, 2-fach, für Sax 2, 2 
Befestigungen aus Stahl für Rechteck-
rohr 20x25 mm, für lichten Wandabstand 
36-42mm, inkl. 4 Dübel 10 mm und 4 
Holzschrauben.
Art.-Nr.: ZHXZUB2SA2SW, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016	 €	 150,00
Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:
Art.-Nr.: ZHXZUB2SA2_ _, farbig pulverbeschichtet             	 €	 225,00


